《苍南县废旧纺织品循环利用标准体系》
苍南县废旧纺织品循环利用标准体系建设是国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会下达的《苍南县望里镇废旧纺织品循环利用国家循环经济标准化试点》项目的重要建设内容。苍南县废旧纺织品循环利用标准体系由基础通用标准、综合利用产品标准、工艺装备标准、绿色低碳标准四部分构成，如附件1所示。
基础通用标准主要明确废旧纺织品循环利用相关概念，解决废旧纺织品循环利用产业发展工程中的基础共性关键问题。其中强制性标准是确保废旧纺织品循环利用过程中必须遵守的基本要求和规范，具有法律约束力；安全技术规范则是注重规定废旧纺织品利用过程中的安全问题指标；标签标识类标准是为了更好规范废旧纺织品循环利用相关产品的标签和标识，便于市场管理和消费者识别；方法标准是提供废旧纺织品循环利用过程中各指标检测、分析、评估等方法的标准化指导；管理标准主要涉及废旧纺织品循环利用企业的管理体系、质量控制、回收分拣集聚区建设管理、回收体系管理等的标准，确保企业运营的规范性和可持续性。
综合利用产品标准主要用于针对苍南县废旧纺织品循环利用的特点，解决目前缺少的废旧纺织品循环利用制品标准的关键问题。再加工纤维标准是制定再加工纤维的质量标准，包括纤维强度、长度、杂质含量等指标，确保再加工纤维性能的品质要求；纱类绳类制品标准是针对废旧纺织品再加工生产的纱线、绳索等产品，制定相应的产品标准，明确产品特性和质量要求，使其满足市场需求；面料类标准是废旧纺织品循环利用后再加工生产的面料的种类、规格、质量要求等内容；宠物用品和日用制品类是针对废旧纺织品在加工生产的宠物用品和日用制品领域的产品，制定相应的产品标准和安全要求。
工艺装备标准主要用于废旧纺织品循环利用中，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新，解决废旧纺织品循环利用产业转型升级基础共性关键问题。回收、分拣、在线检测工艺及设备标准是规范废旧纺织品的回收和分拣工艺及设备，提高回收效率和资源利用率；清洗、消毒工艺及设备标准是制定清洗和消毒工艺及设备标准，保障废旧纺织品循环利用产品的卫生安全；开松、纺纱工艺及设备标准是规范开松和纺纱工艺及设备，提高再生纤维的质量和生产效率；织造、成品工艺及设备标准是完善织造和成品工艺及设备标准，确保最终产品的品质和一致性。
绿色低碳标准主要用于解决产业低碳绿色转型基础共性关键问题。碳足迹类标准是评估废旧纺织品从回收、处理到再利用全过程的碳足迹，为制定减排策略提供依据；碳排放类标准是量化废旧纺织品循环利用过程中的碳排放，推动行业节能减排；绿色设计类标准是在产品设计阶段融入绿色理念，减少资源消耗和环境污染；绿色产品认证类标准是建立绿色产品认证体系，鼓励企业生产符合环保要求的产品，引导消费者选择绿色产品。
苍南县废旧纺织品循环利用标准体系的构建，是为废旧纺织品循环利用行业提供全面的标准支撑，推动行业的规范化、绿色化发展，从而为构建循环经济、实现可持续发展目标做出积极贡献。苍南县废旧纺织品循环利用产业标准明细表见附件2，标准统计表见表1。
表1  苍南县废旧纺织品循环利用标准统计表
	序号
	类别
	数量（项）
	合计

	
	
	国际标准
	国家标准
	行业标准
	地方标准
	团体标准
	企业标准
	

	
	
	
	强制性
	推荐性
	
	
	
	
	

	1
	基础通用
	6
	3
	89
	16
	1
	1
	3
	119

	2
	综合利用产品
	0
	0
	2
	28
	0
	15
	4
	49

	3
	工艺装备
	0
	0
	20
	51
	0
	1
	0
	72

	4
	绿色低碳
	3
	2
	15
	4
	0
	0
	0
	24

	合计
	9
	5
	126
	99
	1
	17
	7
	264


附件1   苍南县废旧纺织品循环利用标准体系框架图
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图1  废旧纺织品循环利用标准体系结构图
附件2  苍南县废旧纺织品循环利用标准体系标准明细表
	

	序号
	体系表编号
	标准号/计划编号
	标准名称
	标准级别
	备注

	1 基础通用标准
	

	1.1强制性标准

	1
	1.1.1
	GB 18383-2007
	絮用纤维制品通用技术要求
	国家标准
	

	2
	1.1.2
	GB 18401-2010
	国家纺织产品基本安全技术规范
	国家标准
	

	3
	1.1.3
	GB 31701-2015
	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
	国家标准
	

	4
	1.1.4
	DB33/ 706-2008(2019）
	再加工纤维制品通用安全技术要求
	地方标准
	

	1.2安全技术规范

	5
	1.2.1
	GB/T 27873-2011
	废弃产品处理企业技术规范
	国家标准
	

	6
	1.2.2
	GB/T 32479-2016
	再加工纤维基本安全技术要求
	国家标准
	

	7
	1.2.3
	GB/T 38926-2020
	废旧纺织品回收技术规范
	国家标准
	

	8
	1.2.4
	GB/T 39781-2021
	废旧纺织品再生利用技术规范
	国家标准
	

	9
	1.2.5
	GB/T 40351—2021
	循环再利用涤纶生态技术要求
	国家标准
	

	1.3标签标识类标准

	10
	1.3.1
	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志
	国家标准
	

	11
	1.3.2
	GB/T 5296.4-2012
	消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
	国家标准
	

	12
	1.3.3
	GB/T 20861—2007
	废弃产品回收利用术语
	国家标准
	

	13
	1.3.4
	GB/T 23384-2009
	产品及零部件可回收利用标识
	国家标准
	

	14
	1.3.5
	GB/T 24280—2009
	纺织品 维护标签上维护符号选择指南
	国家标准
	

	15
	1.3.6
	GB/T 27610-2020
	废弃资源分类与代码
	国家标准
	

	16
	1.3.7
	GB/T 27611-2011
	再生利用品和再制造品通用要求及标识
	国家标准
	

	17
	1.3.8
	GB/T 29481-2013
	电气安全标志
	国家标准
	

	18
	1.3.9
	GB/T 29862-2013
	纺织品 纤维含量的标识
	国家标准
	

	19
	1.3.10
	GB/T 32162-2015
	生态设计产品标识
	国家标准
	

	20
	1.3.11
	GB/T 38923-2020
	废旧纺织品分类与代码
	国家标准
	

	21
	1.3.12
	GB/T 43831-2024
	棉及化纤纯纺、混纺本色布检验、标志与包装
	国家标准
	

	22
	1.3.13
	GB/T 43955-2024
	棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装
	国家标准
	

	23
	1.3.14
	FZ/T 01049-1997
	纯棉产品的标志
	行业标准
	

	24
	1.3.15
	FZ/T 10008-2018
	棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装
	行业标准
	

	25
	1.3.16
	FZ/T 10009-2018
	棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装
	行业标准
	

	26
	1.3.17
	FZ/T 10010-2018
	棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装
	行业标准
	

	1.4方法标准

	27
	1.4.1
	GB/T 2543.1-2015
	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法
	国家标准
	

	28
	1.4.2
	GB/T 2543.2-2001
	纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法
	国家标准
	

	29
	1.4.3
	GB/T 2910（所有部分）
	纺织品 定量化学分析
	国家标准
	

	30
	1.4.4
	GB/T 2912.1-2009
	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
	国家标准
	

	31
	1.4.5
	GB/T3292.1-2008
	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法
	国家标准
	

	32
	1.4.6
	GB/T 3292.2-2009
	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第2部分:光电法
	国家标准
	

	33
	1.4.7
	GB/T 3916-2013
	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)
	国家标准
	

	34
	1.4.8
	GB/T 3917.1-2009
	纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
	国家标准
	

	35
	1.4.9
	GB/T 3917.2-2009
	纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
	国家标准
	

	36
	1.4.10
	GB/T 3920-2008
	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
	国家标准
	

	37
	1.4.11
	GB/T 3921-2008
	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
	国家标准
	

	38
	1.4.12
	GB/T 3922-2013
	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
	国家标准
	

	39
	1.4.13
	GB/T 3923.1-2013
	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）
	国家标准
	

	40
	1.4.14
	GB/T 3820—1997
	纺织品和纺织制品厚度的测定
	国家标准
	

	41
	1.4.15
	GB/T 4666—2009
	纺织品  织物长度和幅宽的测定
	国家标准
	

	42
	1.4.16
	GB/T 4668-1995
	机织物密度的测定
	国家标准
	

	43
	1.4.17
	GB/T 5713-2013
	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
	国家标准
	

	44
	1.4.18
	GB/T 7573-2009
	纺织品 水萃取液pH值的测定
	国家标准
	

	45
	1.4.19
	GB/T 8170-2008
	数值修约规则与极限数值的表示和判定
	国家标准
	

	46
	1.4.20
	GB/T 8427—2019
	纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧
	国家标准
	

	47
	1.4.21
	GB/T 8628—2013
	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
	国家标准
	

	48
	1.4.22
	GB/T 8629—2017
	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
	国家标准
	

	49
	1.4.23
	GB/T 8630—2013
	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
	国家标准
	

	50
	1.4.24
	GB/T 9995—1997
	纺织材料含水率和回潮率的测定  烘箱干燥法
	国家标准
	

	51
	1.4.25
	GB/T 12490—2014
	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
	国家标准
	

	52
	1.4.26
	GB/T 13772.2—2018
	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法
	国家标准
	

	53
	1.4.27
	GB/T 13773.1—2008
	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定
	国家标准
	

	54
	1.4.28
	GB/T 14801—2009
	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
	国家标准
	

	55
	1.4.29
	GB 15979-2002
	一次性使用卫生用品卫生标准
	国家标准
	

	56
	1.4.30
	GB/T 17592—2011
	纺织品  禁用偶氮染料的测定
	国家标准
	

	57
	1.4.31
	GB/T 17593（所有部分）
	纺织品 重金属的测定
	国家标准
	

	58
	1.4.32
	GB/T 17759—2018
	本色布布面疵点检验方法
	国家标准
	

	59
	1.4.33
	GB/T 18414（所有部分）
	纺织品 含氯苯酚的测定
	国家标准
	

	60
	1.4.34
	GB/T 20382—2006
	纺织品  致癌染料的测定
	国家标准
	

	61
	1.4.35
	GB/T 20383—2006
	纺织品  致敏性分散染料的测定
	国家标准
	

	62
	1.4.36
	GB/T 20384—2006
	纺织品  氯化苯和氯化甲苯残留量的测定
	国家标准
	

	63
	1.4.37
	GB/T 20385—2021
	纺织品  有机锡化合物的测定
	国家标准
	

	64
	1.4.38
	GB/T 20386—2006
	纺织品  邻苯基苯酚的测定
	国家标准
	

	65
	1.4.39
	GB/T 20387—2006
	纺织品  多氯联苯的测定
	国家标准
	

	66
	1.4.40
	GB/T 20388—2016
	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法
	国家标准
	

	67
	1.4.41
	GB/T 22282—2008
	纺织纤维中有毒有害物质的限量
	国家标准
	

	68
	1.4.42
	GB/T 22799—2019
	毛巾产品吸水性测试方法
	国家标准
	

	69
	1.4.43
	GB/T 23322—2018
	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚
	国家标准
	

	70
	1.4.44
	GB/T 23323—2009
	纺织品  表面活性剂的测定  乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐
	国家标准
	

	71
	1.4.45
	GB/T 23324—2009
	纺织品  表面活性剂的测定  二硬脂基二甲基氯化铵
	国家标准
	

	72
	1.4.46
	GB/T 23325—2009
	纺织品  表面活性剂的测定  线性烷基苯磺酸盐
	国家标准
	

	73
	1.4.47
	GB/T 23344—2009
	纺织品  4—氨基偶氮苯的测定
	国家标准
	

	74
	1.4.48
	GB/T 23345—2009
	纺织品  分散黄23和分散橙149染料的测定
	国家标准
	

	75
	1.4.49
	GB/T 24115—2009
	纺织品  干洗后四氯乙烯残留量的测定
	国家标准
	

	76
	1.4.50
	GB/T 24121—2009
	纺织制品 断针类残留物的检测方法
	国家标准
	

	77
	1.4.51
	GB/T 24279.1—2018
	纺织品 某些阻燃剂的测定 第1部分:溴系阻燃剂
	国家标准
	

	78
	1.4.52
	GB/T 24279.2—2021
	纺织品 某些阻燃剂的测定 第2部分:磷系阻燃剂
	国家标准
	

	79
	1.4.53
	GB/T 24281—2009
	纺织品  有机挥发物的测定  气相色谱—质谱法
	国家标准
	

	80
	1.4.54
	GB/T 28189—2023
	纺织品 多环芳烃的测定
	国家标准
	

	81
	1.4.55
	GB/T 28190—2011
	纺织品 富马酸二甲酯的测定
	国家标准
	

	82
	1.4.56
	GB/T29256.4—2012
	纺织品 机织物结构分析方法 第4部分:织物中拆下纱线捻度的测定
	国家标准
	

	83
	1.4.57
	GB/T 29256.5—2012
	纺织品 机织物结构分析方法 第5部分:织物中拆下纱线线密度的测定
	国家标准
	

	84
	1.4.58
	GB/T 30157—2013
	纺织品 总铅和总镉含量的测定
	国家标准
	

	85
	1.4.59
	GB/T 39026—2020
	循环再利用聚酯（PET）纤维鉴别方法
	国家标准
	

	86
	1.4.60
	FZ/T 01050—1997
	纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式
	行业标准
	

	87
	1.4.61
	FZ/T 01057（所有部分）
	纺织纤维鉴别试验方法
	行业标准
	

	88
	1.4.62
	FZ/T 01026—2017
	纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
	行业标准
	

	89
	1.4.63
	FZ/T 10004—2018
	棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则
	行业标准
	

	90
	1.4.64
	FZ/T 10006—2017
	本色布棉结杂质疵点格率检验方法
	行业标准
	

	91
	1.4.65
	FZ/T 10013.2—2011
	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色布断裂强力的修正方法
	行业标准
	

	92
	1.4.66
	SN/T 4664—2016
	进出口纺织品 苯并三唑类防紫外线整理剂的测定 高效液相色谱法
	行业标准
	

	93
	1.4.67
	T/ZFB 0078—2024
	再加工纤维制品脱毛试验方法
	团体标准
	

	1.5管理标准

	94
	1.5.1
	ISO 9001—2015
	质量管理体系 要求
	国际标准
	

	95
	1.5.2
	ISO 14001—2015
	环境管理体系 要求及使用指南
	国际标准
	

	96
	1.5.3
	ISO 45001—2018
	职业健康和安全管理系统 使用指南和要求
	国际标准
	

	97
	1.5.4
	ISO 45002—2023
	职业健康安全管理体系
	国际标准
	

	98
	1.5.5
	ISO 50001—2018
	能源管理体系 要求及使用指南
	国际标准
	

	99
	1.5.6
	ISO 59020—2024
	循环经济 循环绩效的衡量与评价
	国际标准
	

	100
	1.5.7
	GB/T 13016—2018
	标准体系构建原则和要求
	国家标准
	

	101
	1.5.8
	GB/T 19001—2016
	质量管理体系 要求
	国家标准
	

	102
	1.5.9
	GB/T 19273—2017
	企业标准化工作 评价与改进
	国家标准
	

	103
	1.5.10
	GB/T 23331—2020
	能源管理体系 要求及使用指南
	国家标准
	

	104
	1.5.11
	GB/T 24001—2016
	环境管理体系 要求及使用指南
	国家标准
	

	105
	1.5.12
	GB/T 35778—2017
	企业标准化工作 指南
	国家标准
	

	106
	1.5.13
	GB/T 45001—2020
	职业健康安全管理体系 要求及使用指南
	国家标准
	

	107
	1.5.14
	GB/T 45007—2024
	职业健康安全管理体系
	国家标准
	

	108
	1.5.15
	GB/T 36578—2018
	产业园区循环经济信息化公共平台数据接口规范
	国家标准
	

	109
	1.5.16
	GB/T 37515—2019
	再生资源回收体系建设规范
	国家标准
	

	110
	1.5.17
	GB/T 39178—2020
	工业园区循环产业链优化导则
	国家标准
	

	111
	1.5.18
	GB/T 39780—2021
	资源综合利用企业评价规范
	国家标准
	

	112
	1.5.19
	FZ/T 07017—2021
	纺织企业能源审计方法
	行业标准
	

	113
	1.5.20
	FZ/T 07020—2021
	纺织行业节能监察技术规范
	行业标准
	

	114
	1.5.21
	SB/T10702—2021
	再生资源绿色分拣中心建设管理规范
	行业标准
	

	115
	1.5.22
	SB/T11109—2014
	废旧商品回收分拣集聚区建设管理规范
	行业标准
	

	116
	1.5.23
	GH/T 1298—2020
	公共机构废旧商品回收体系管理规范
	行业标准
	

	117
	1.5.24
	Q/CNWL 0001—2024
	标准化管理办法
	企业标准
	

	118
	1.5.25
	Q/CNWL 0002—2024
	标准实施评价管理办法
	企业标准
	

	119
	1.5.26
	Q/CNWL 0003—2024
	持续改进管理办法
	企业标准
	

	2综合利用产品标准

	2.1废旧纺织品循环再利用纤维标准

	120
	2.1.1
	FZ/T 07002—2018
	废旧纺织品再加工短纤维
	行业标准
	

	121
	2.1.2
	FZ/T 52010—2014
	再生涤纶短纤维
	行业标准
	

	122
	2.1.3
	FZ/T 52025—2012
	再生有色涤纶短纤维
	行业标准
	

	123
	2.1.4
	FZ/T 52026—2012
	再生阻燃涤纶短纤维
	行业标准
	

	124
	2.1.5
	FZ/T 52038—2014
	充填用再生涤纶超短纤维
	行业标准
	

	125
	2.1.6
	FZ/T 52042—2016
	再生异形涤纶短纤维
	行业标准
	

	126
	2.1.7
	T/ZZB 2196—2021
	棉型再生有色涤纶短纤维
	团体标准
	

	2.2废旧纺织品循环再利用纱线、绳索标准

	127
	2.2.1
	FZ/T 54046—2020
	循环再利用涤纶预取向丝
	行业标准
	

	128
	2.2.2
	FZ/T 54047—2020
	循环再利用涤纶低弹丝
	行业标准
	

	129
	2.2.3
	FZ/T 54048—2020
	循环再利用涤纶牵伸丝
	行业标准
	

	130
	2.2.4
	FZ/T 54078—2014
	再生涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝
	行业标准
	

	131
	2.2.5
	FZ/T 54096—2017
	再生有色涤纶低弹丝
	行业标准
	

	132
	2.2.6
	FZ/T 54127—2020
	循环再利用涤纶单丝
	行业标准
	

	133
	2.2.7
	FZ/T 54132—2022
	循环再利用涤纶膨体长丝（BCF）
	行业标准
	

	134
	2.2.8
	FZ/T 54143—2023
	循环再利用海岛涤纶牵伸丝
	行业标准
	

	135
	2.2.9
	T/ZFB 0011—2021
	织物用再加工纤维棉纱
	团体标准
	

	136
	2.2.10
	T/ZFB 0012—2021
	拖把用再加工纤维纱
	团体标准
	

	137
	2.2.11
	T/ZZB 0499—2018
	化学法循环再利用涤纶低弹丝
	团体标准
	

	138
	2.2.12
	T/ZZB 1356—2019
	再生涤纶与精梳棉混纺色纺纱
	团体标准
	

	139
	2.2.13
	T/ZZB 2455—2021
	循环再利用有色涤纶预取向丝
	团体标准
	

	140
	2.2.14
	T/ZZB 3158—2023
	循环再利用涤纶工业长丝
	团体标准
	

	141
	2.2.15
	T/CACE 014—2019
	再生棉纱线 (环锭纺)
	团体标准
	

	142
	2.2.16
	T/CACE 015—2019
	再生棉纱线 (气流纺)
	团体标准
	

	143
	2.2.17
	T/CACE 016—2019
	再生涤棉混纺纱线 (气流纺)
	团体标准
	

	2.3废旧纺织品循环再利用面料标准

	144
	2.3.1
	GB/T 2909—2014
	橡胶工业用棉本色帆布
	国家标准
	

	145
	2.3.2
	GB/T 20039—2005
	涤与棉混纺色织布
	国家标准
	

	146
	2.3.3
	FZ/T 13001—2013
	色织牛仔布
	行业标准
	

	147
	2.3.4
	FZ/T 13002—2014
	棉本色帆布
	行业标准
	

	148
	2.3.5
	FZ/T 13007—2016
	色织棉布
	行业标准
	

	149
	2.3.6
	FZ/T 13019—2021
	色织氨纶弹力布
	行业标准
	

	150
	2.3.7
	FZ/T 13036—2016
	色织弹力牛仔布
	行业标准
	

	151
	2.3.8
	FZ/T 13037—2016
	涂层色织牛仔布
	行业标准
	

	152
	2.3.9
	FZ/T 13058—2022
	涤纶本色帆布
	行业标准
	

	153
	2.3.10
	FZ/T 72008—2015
	针织牛仔布
	行业标准
	

	154
	2.3.11
	T/ZZB 0454—2018
	篷盖用再生涤纶帆布
	团体标准
	

	2.4废旧纺织品循环再利用宠物用及日用制品标准

	155
	2.4.1
	FZ/T 08004—2023
	机织购物袋
	行业标准
	

	156
	2.4.2
	FZ/T 64057—2016
	空调吸音用再加工纤维毡
	行业标准
	

	157
	2.4.3
	FZ/T 64058—2016
	汽车隔音隔热垫用再加工纤维毡
	行业标准
	

	158
	2.4.4
	FZ/T 64090—2022
	废旧纺织品再加工纤维淘金毡
	行业标准
	

	159
	2.4.5
	FZ/T 64094—2022
	废旧纺织品再生托盘
	行业标准
	

	160
	2.4.6
	QB/T 4744—2014
	纱线平地拖
	行业标准
	

	161
	2.4.7
	T/ZFB 0054—2023
	再加工纤维纱线拖把头
	团体标准
	

	162
	2.4.8
	T/ZZB 3039—2023
	再加工纤维纱线拖把头
	团体标准
	

	163
	2.4.9
	T/ZFB 0068—2024
	纺织面料袋
	团体标准
	

	164
	2.4.10
	T/ZFB 0079—2024
	再加工纤维宠物玩绳
	团体标准
	

	165
	2.4.11
	Q/CNSF 0001—2024
	医院用拖把
	企业标准
	

	166
	2.4.12
	Q/CNSF 0002—2024
	医用抗菌拖把头
	企业标准
	

	167
	2.4.13
	Q/CNHL 0001—2024
	宠物撕咬咀嚼玩具
	企业标准
	

	168
	2.4.14
	Q/CNHL 0002—2024
	具有动态流体引导结构的多层次3D立体编织清洁材料
	企业标准
	

	3工艺装备标准

	3.1废旧纺织品回收、分拣、在线检测工艺及设备

	169
	3.1.1
	GB/T 32616—2016
	纺织品色牢度试验 试样变色的仪器评级方法
	国家标准
	

	170
	3.1.2
	GB/T 38873—2020
	分拣机器人通用技术条件
	国家标准
	

	171
	3.1.3
	FZ/T 01099—2021
	纺织颜色体系
	行业标准
	

	172
	3.1.4
	FZ/T 98018—2018
	纺织品标准光源箱
	行业标准
	

	173
	3.1.5
	WB/T 1041—2012
	自动分拣设备管理要求
	行业标准
	

	174
	3.1.6
	JB/T 14034—2021
	交叉带式分拣机
	行业标准
	

	175
	3.1.7
	JB/T 14035—2021
	推块式分拣机
	行业标准
	

	3.2废旧纺织品清洗、消毒工艺及设备

	176
	3.2.1
	GB/T 30690-2014
	小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求
	国家标准
	

	177
	3.2.2
	GB/T 33420-2016
	压力蒸汽灭菌生物指示物检验方法
	国家标准
	

	3.3废旧纺织品开松、纺纱工艺及设备

	178
	3.3.1
	GB/T 6002.5—2004
	纺织机械术语 第5部分:络筒机
	国家标准
	

	179
	3.3.2
	GB/T 6002.7—2003
	纺织机械术语 第7部分:转杯纺纱机
	国家标准
	

	180
	3.3.3
	GB/T 6002.15—2017
	纺织机械术语 第15部分：集聚纺纱装置
	国家标准
	

	181
	3.3.4
	GB/T 6002.16—2018
	纺织机械术语 第16部分：棉纺环锭细纱机
	国家标准
	

	182
	3.3.5
	GB/T 7111.1—2002
	纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求
	国家标准
	

	183
	3.3.6
	GB/T 7111.2—2002
	纺织机械噪声测试规范 第2部分:纺前准备和纺部机械
	国家标准
	

	184
	3.3.7
	GB/T 7111.4—2002
	纺织机械噪声测试规范 第4部分:纱线加工、绳索加工机械
	国家标准
	

	185
	3.3.8
	GB/T 17780.1—2012
	纺织机械 安全要求 第1部分:通用要求
	国家标准
	

	186
	3.3.9
	GB/T 17780.2—2012
	纺织机械 安全要求 第2部分:纺纱准备和纺纱机械
	国家标准
	

	187
	3.3.10
	GB/T 17780.4—2012
	纺织机械 安全要求 第4部分:纱线和绳索加工机械
	国家标准
	

	188
	3.3.11
	GB/T 19820—2005
	液压棉花打包机
	国家标准
	

	189
	3.3.12
	GB/T 35326—2017
	棉模开松喂料机
	国家标准
	

	190
	3.3.13
	FZ/T 92027—2014
	棉纺环锭细纱机
	行业标准
	

	191
	3.3.14
	FZ/T 93015—2021
	转杯纺纱机
	行业标准
	

	192
	3.3.15
	FZ/T 93034—2017
	棉纺悬锭粗纱机
	行业标准
	

	193
	3.3.16
	FZ/T 93035—2011
	棉纺托锭粗纱机
	行业标准
	

	194
	3.3.17
	FZ/T 93037—2009
	棉打包机
	行业标准
	

	195
	3.3.18
	FZ/T 93043—2021
	棉纺并条机
	行业标准
	

	196
	3.3.19
	FZ/T 93063—2004
	空心锭花式捻线机
	行业标准
	

	197
	3.3.20
	FZ/T 93071—2010
	一步法数控复合捻线机
	行业标准
	

	198
	3.3.21
	FZ/T 93073—2023
	集聚纺纱装置
	行业标准
	

	199
	3.3.22
	FZ/T 93082—2012
	半精纺梳理机
	行业标准
	

	200
	3.3.23
	FZ/T 93088—2014
	棉纺悬锭自动落纱粗纱机
	行业标准
	

	201
	3.3.24
	FZ/T 93102—2017
	清棉机
	行业标准
	

	202
	3.3.25
	FZ/T 93101—2017
	混棉机
	行业标准
	

	203
	3.3.26
	FZ/T 93109—2019
	高强线用数控捻线机
	行业标准
	

	204
	3.3.27
	FZ/T 94043—2011
	络筒机
	行业标准
	

	205
	3.3.28
	FZ/T 94044—2010
	自动络筒机
	行业标准
	

	206
	3.3.29
	FZ/T 94059—2012
	精密络筒机
	行业标准
	

	207
	3.3.30
	FZ/T 96022—2001
	化纤打包机
	行业标准
	

	208
	3.3.31
	FZ/T 98001—2009
	电容式条干均匀度仪
	行业标准
	

	209
	3.3.32
	FZ/T 98005—2009
	纱线捻度仪
	行业标准
	

	210
	3.3.33
	FZ/T 98006—2009
	缕纱测长仪
	行业标准
	

	211
	3.3.34
	FZ/T 98007—2011
	电子单纱强力仪
	行业标准
	

	212
	3.3.35
	FZ/T 98009—2011
	电子单纤维强力仪
	行业标准
	

	213
	3.3.36
	T/ZZB 0381—2018
	一步法数控复合捻线机
	团体标准
	

	3.4废旧纺织品织造、成品工艺及设备

	214
	3.3.1
	GB/T 17780.5—2012
	纺织机械 安全要求 第5部分:机织和针织准备机械
	国家标准
	

	215
	3.3.2
	GB/T 17780.6—2012
	纺织机械 安全要求 第6部分:织造机械
	国家标准
	

	216
	3.3.3
	GB/T 22296—2008
	纺织机械 高精度分段整经机
	国家标准
	

	217
	3.3.4
	GB/T 38501—2020
	给袋式自动包装机
	国家标准
	

	218
	3.3.5
	FZ/T 94004—2009
	挠性剑杆织机
	行业标准
	

	219
	3.3.6
	FZ/T 94041—2007
	浆纱机
	行业标准
	

	220
	3.3.7
	FZ/T 94047—2012
	分条整经机
	行业标准
	

	221
	3.3.8
	FZ/T 94049—2018
	分批整经机
	行业标准
	

	222
	3.3.9
	FZ/T 94055—2009
	验布机
	行业标准
	

	223
	3.3.10
	FZ/T 94058—2011
	喷气织机
	行业标准
	

	224
	3.3.11
	FZ/T 98008—2011
	电子织物强力仪
	行业标准
	

	225
	3.3.12
	JB/T 10953—2010
	透明膜三维包装机
	行业标准
	

	226
	3.3.13
	JB/T 14207—2021
	给袋式自动真空包装机
	行业标准
	

	227
	3.3.14
	JB/T 14837—2023
	全自动小袋集合包装线
	行业标准
	

	228
	3.3.15
	QB/T 1480—2023
	服装机械 带刀裁剪机
	行业标准
	

	229
	3.3.16
	QB/T 2321—2004
	直刀裁剪机
	行业标准
	

	230
	3.3.17
	QB/T 2330—2017
	工业烘干机
	行业标准
	

	231
	3.3.18
	QB/T 2331—2006
	微型圆刀裁剪机
	行业标准
	

	232
	3.3.19
	QB/T 2337—2004
	圆刀裁剪机
	行业标准
	

	233
	3.3.20
	QB/T 4388—2012
	工业用缝纫机 计算机控制高速包缝缝纫机
	行业标准
	

	234
	3.3.21
	QB/T 4389—2012
	工业用缝纫机计算机控制高速绷缝缝纫机
	行业标准
	

	235
	3.3.22
	QB/T 4540—2024
	家用和类似用途电暖风烘干机
	行业标准
	

	236
	3.3.23
	QB/T 4793—2015
	工业用缝纫机 计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机
	行业标准
	

	237
	3.3.24
	QB/T 4799—2015
	工业用缝纫机 计算机控制双针针送料平缝机
	行业标准
	

	238
	3.3.25
	QB/T 5549—2021
	工业用缝纫机 计算机控制多轴联动高速平缝缝纫机
	行业标准
	

	239
	3.3.26
	QB/T 5550—2021
	工业用缝纫机 计算机控制平板式链式线迹缝纫机
	行业标准
	

	240
	3.3.27
	QB/T 5690—2022
	柔性卷材自动进料数控切割机
	行业标准
	

	4绿色低碳标准

	4.1碳足迹类标准

	241
	4.1.1
	ISO 14067：2018
	功能单元产品碳足迹或声明单元部分产品碳足迹的开发
	国际标准
	

	242
	4.1.2
	GB/T 24040-2008
	环境管理 生命周期评价 原则与框架
	国家标准
	

	243
	4.1.3
	GB/T 24044-2008
	环境管理 生命周期评价 要求与指南
	国家标准
	

	244
	4.1.4
	GB/T 24067-2024
	温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
	国家标准
	

	4.2碳排放类标准

	245
	4.2.1
	ISO 14064—1：2018
	组织层面温室气体清册的设计和开发
	国际标准
	

	246
	4.2.2
	ISO 14064—2：2018
	项目排放减量和移除增量的量化、监测和报告
	国际标准
	

	247
	4.2.3
	GB/T 2589—2020
	综合能耗计算通则
	国家标准
	

	248
	4.2.4
	GB/T 18820—2011
	工业企业产品取水定额编制通则
	国家标准
	

	249
	4.2.5
	GB/T 28747—2012
	资源循环利用产品评价指标体系编制通则
	国家标准
	

	250
	4.2.6
	GB/T 32150—2015
	工业企业温室气体排放核算和报告通则
	国家标准
	

	251
	4.2.7
	GB/T 50050—2017
	工业循环冷却水处理设计规范
	国家标准
	

	252
	4.2.8
	FZ/T 07019—2021
	针织印染面料单位产品能源消耗限额
	行业标准
	

	253
	4.2.9
	FZ/T 07023—2021
	纺织产品水足迹核算、评价与报告通则
	行业标准
	

	4.3绿色设计类标准

	254
	4.3.1
	GB/T 33635—2017
	绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则
	国家标准
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	4.3.2
	GB/T 33761—2017
	绿色产品评价通则
	国家标准
	

	256
	4.3.3
	GB/T 36132—2018
	绿色工厂评价通则
	国家标准
	

	257
	4.3.4
	FZ/T 07013—2021
	绿色设计产品评价技术规范 色纺纱
	行业标准
	

	258
	4.3.5
	FZ/T 07030—2023
	绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品
	行业标准
	

	4.4绿色产品认证标准

	259
	4.4.1
	GB 12348-2008
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	国家标准
	

	260
	4.4.2
	GB 18599-2020
	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
	国家标准
	

	261
	4.4.3
	GB/T 18885—2020
	生态纺织品技术要求
	国家标准
	

	262
	4.4.4
	GB/T 35611—2017
	绿色产品评价 纺织产品
	国家标准
	

	263
	4.4.5
	GB/T 37866—2019
	绿色产品评价 塑料制品
	国家标准
	

	264
	4.4.6
	GB/T 40351—2021
	循环再利用涤纶生态要求
	国家标准
	




